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General tervezé: IIINNO-VIT ’98 BT.
Ipari Kereskedelmi Szolgaltaté Betéti Tarsasag, 2330. Dunaharaszti, Kossuth L. u. 34
Tel/Fax: 06-24-657-346, Mobil: 06-20-9740-766, E-mail: innovit98@gmail.com

Dunaharaszti, 20717. dprilis ho.
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M{szaki Leiras

,Orbottyan, Kossuth Lajos, Radnoti M. utcék szilard utburkolatanak és
csapadékviz elvezetésének épitése

Osszevont (Engedélyezési és épitési) tervéhez

Megbizé:
Orbottyan Varos Onkorméanyzata
2162. Orbottyan, Fé t.99. sz.

Tervezé:
INNO-VIT ‘98 Bt.
2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 34. sz.

Felelds tervezo:
Bartek Istvan

2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 34. sz.
KE-K; VZ-TEL 13/2042

1. Tervezés targya, tervezési paraméterek,
dontések- javaslatok indokolasa

1.1 Tervezés kiinduldsi alapdokumentumok, adatok dontések és indokolas

Orbottyan Varos Polgarmesteri Hivatala a Telepiilésrendezési tervével ésszhangban, a tobb évre
visszatekint®, a telepllés természeti szépségeit megdrizni szandékozd munkajahoz hien,
folyamatosan végzi a kozterlletek rendezését, a kdzlekedési létesitmények |6 karba helyezését,
feltjitasat, minéségének javitdsat és azok fejlesztését. Ezen tevékenység keretén belll, a
telepllés meglévé kdzlekedési infrastruktlrajanak tovabbi fejlesztése érdekében a
Polgarmesteri Hivatal tdbbek k6z6tt a kozOsségi és gyalogos kdzlekedés kdrlilmeényeit is javitani
kivanja, igyekszik biztonsdgosabba tenni.

Mindezek figyelembe vételével az Orbottyan Varos Onkormanyzat Képviseld-testilete dontott a
telepulésfejlesztési koncepcid szerinti a tervezés targyat képezd utcak vizelvezetés és szilard
burkolattal vald kiépitése terveztetésének és kiépitésének folytatdsarol.

Mindezek figyelembe vételével a tervezett beavatkozasokhoz szikséges, jelen kiviteli szintd
muszaki tervdokumentacid elkészitésére a Megbizé (Orbottydn Véros Onkormaényzata,
Polgarmesteri Hivatala) szerzédést kotott az INNO-VIT '98 Betéti Tarsasaggal. A munka szédma:
Tu-7/2017.
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1.2 Jelenlegi allapot és terlUletismertetd leiras:

Kossuth Lajos utca

A Kossuth Lajos utca a telepiilés EK-i részén talalhaté. Az utca tengelye ENY-DK-i iranyu, kozel
merdleges a Rakdczi utcara. Szabalyos parcelldzas soran kialakitott kertes csaladdihéazas telkek a
jellemzéek. A telkek beépiltek. Magassagi és helyszinrajzi vonalvezetése szabdlyos és
egyenletes esésl a Rakodczi utcatdl ellentétes iranyba, a tervezési szakasz végéig. Kozel
egyenes, 3 db kis ivhosszu kialakult iv jellemzé az Utszakaszra. A kialakult utca rendelkezésre
allo atlagos szélessége 20,00-22,00 méter. A burkolata javitott kavicsos és kdzlUzalékos foldut,
szakaszonként aszfaltmakaddm burkolat a jellemz6. Az alapvetd kdézmivek mar kordbban
kiépultek. A csapadékviz elvezetés természetes Uton kialakultak szerint volt megoldott. A viz a
terllet teljes szélességében lefolyt a Radnoti Miklds Ut csatlakozasaig, illetve azon tul a meglévé
Deak Ferenc utca folduti arkaiba.

Jellemz6 latkép a 0+000 és 0+300 km szelvények ko6zotti szakaszrol
( Rékoczi Ut — Radndti u szakaszhatar )

Jellemz6 latkép a 0+300 és 0+456 km szelvények ko6zotti szakaszrol
( Radnéti utca — Ohegyi utca szakaszhatar )

Radnéti Mikldés utca
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A Radnéti Miklés utca a Kossuth Lajos utcdhoz kapcsolédik, és alternativ kapcsolatot alkot a
féuttal a Rakoczi utcaval. Jelenleg kétirdnyd, de a szilard burkolat kiépitése utdn a 0+270 kmsz
kornyezetében lévd tamfalas UtszUkilet, valamint a megfordulas korlatozottsdga miatt egyiranyud
lesz a Rakdczi ut felé.

A meglév Utszlkilet a Kossuth Lajos utca iranyabdél a 0+270 kmsz kérnyezetében

Radndti Miklés utca a Rakodczi utca iranydba 0+455,4 — 0+299 kmsz kozott

Utburkolat épitéstervezése

A tervezési program szerinti a terllet adta leheté legszélesebb burkolatot kell tervezni.
Figyelemmel a meglévd geodéziai viszonyokra és terepi adottsagokra egyoldali lejtésl ut,
kétoldalt stllyesztett szegéllyel tdmasztom meg, és tdmdritett nemes zUzalékos padkat
tervezink. A Radnéti Miklés utcdban a bejardk kiépitésre kerilnek, amelyet a részletrajzok
tartalmaznak.
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2. Az (tszakasz leirasa, az ut osztalyba sorolasa

A tervezett utcaszakasz lakoutca, a kdzutak tervezése e-UT 03.01.11 szamu Utiigyi M(szaki
El6iras szerint BelterUleti kiszolgald Ut BVI. tervezési osztalyu, ,,d" haldzati funkcio, , D" érzékeny
kornyezetbe tartozik, ahol tervezési sebesség megkdtés nincs, a jarhatdsag biztositdsa a feladat.
A kiépitendé utca burkolata igazodik a meglévd geometriai és geodéziai adottsdaghoz mind
vizszintes, mint magassagi értelemben. A kapubejarék kiépitését a terv nem tartalmazza.

Alkalmazott tervezési paraméterek, figyelemmel az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201:2008
KTSZ) ,Koézutak Tervezése és az e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202:2005), valamint a e-UT 06.03.12
Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése Utligyi MUszaki El6irasra
Az Uj Utburkolatrészekre alkalmazandd tervezési paramétereinek leirdsa és indokolésa:

Tervezési osztaly: Belterlleti mellékutak (kiszolgalé és lakd utak) :B.VI.
Kornyezeti kérilmeénye: Sdrln beépitett terllet , érzékeny kdrnyezet

. D, jeld kérnyezet
Haldzati funkcié: . d,, halézati funkcié

Az adott kdzut az érintett terlletegységen belll, terlletszerkezet
szempontjabél nem jelentds telepllésszerkezeti elem,
melynek kialakitdsanal a a kiszolgéalé funkcio mellett, a feltaro
funkcidt szabdlyozni a kapcsolati funkciot tiltani kell.
Tervezési sebesség:
Jelen esetben a megengedett sebesség biztositdasa a
tervezés alapja tehat a tervezési sebesség
30 km/h

A tervezett gyalogos utak :
Tervezési osztalya a belterlleti szakaszon :
B.VIIIL.

3. Vizszintes és magasséagi (helyszinrajzi és hossz-szelvényi) vonalvezetés
jellemzd adatai

Tervezési elemek szélséértékei az e-UT 03.07.71. 1.2 sz. tédblézata alapjan hataroztuk meg:
Tervezesi szélséértéekek

Rmin= 45 m
Pmin =32 m

fvek atmeneti ivek nélkil is tervezhetéek

Rdmin = 350 m
Rhmin = 500 m
dmin = 2,5 %
Omax =7 %

Max hosszesés emax = 14 %

€rmax % =2 %

€rmin % =0,3 %

Lmmin = 35 m
A tervezett Utburkolat nyomvonal vezetése igazodik a tdbbé-kevésbé szabalyosan kialakitott
kozterlleti ingatlanokhoz, valamint illeszkedik a kialakult foldburkolatok-javitott kavicsolt
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zUzalékkal jarhatova tett nyomvonal vezetéséhez. Magassagi vonalvezetését tekintve a meglévd

foldburkolat szinteket kell tartani, a burkolatok ald kerUlé kiépitett kozmUvek és szerelvényei
miatt. Tovabba figyelemmel kell lenni az ingatlanokat megkozelité kocsibejarok meglévé
magassagi szintjeire is.

Eltérés a hossz-szelvényi lekerekité ivek kialakitasa esetén van. A vizelvezetési korrekciok
esetében, amikor lejtést kell biztositani a legkdzelebbi befogadd felé, de ezek nem nagy
eltérések és altaldban inkabb feltoltéseket jelent.

4. Forgalmi vizsgalatok, forgalmi tervezés

Jellemzéen az Onkormanyzati kezelést mellékutak esetében 10 év tervezési idStartamra
tervezettek a palyaszerkezetek:

Az alkalmazott mdszaki el6irds szempontjaibél kiindulva, a helyszinen tapasztalt
forgalomnagysagot, valamint a targyi Utszakasz a kdzlekedési haldzatban elfoglalt helyzetét, és
elére vetitett meértékado tervezési forgalmat, valamint az Utszakasz halézati kapcsolati funkcidit
mérlegelve mszaki becsléssel az UT 2-1.503 e-UT 06. 03. 12 Utlgyi MUszaki El6iras
figyelembe vételével a tervezett utca az aldbbi forgalmi terhelési osztalyba sorolhaté:

Az =

a tervezési forgalom (TF, F100) =20 ezer és 30 ezer egységtengely kozott tiz év tervezett
élettartam esetén. Ez legfeljebb napi 10 db autébusz jarat és 10 db 15 t.

dssztomegl tehergépkocsi kozlekedése két forgalmi sdvon 10 év tervezett élettartam esetén.

5. Keresztszelvényi elrendezés, f6ldmU tervezés

Keresztszelvény

Tervezett burkolatszélesség meghatarozasakor az Onkormanyzat, mint megrendelé 4ltal
adott, a tervezési programban kozoOlt szabad burkolatszélességeket vettem figyelembe. A
burkolat szélességi méretébe altaldban a burkolatot hatarold szegélykdvek szélessége nem
szamithato be. Ezt részletesen a Mintakeresztszelvények abrézoljak.

A szegélyezés alkalmaval tekintettel voltam a kiemelt szegélyek melletti 0,25 m-es
kotelez6 biztonsagi sav kialakitasara is. A K" kalénleges szegély alkalmazasakor nincs
biztonsagi sav.

Az Utburkolatokat szegélyezé fak és fasorok megvédenddek. A tervezés sordn a jelentésebb
fasorokat és fakat megvédtik, a kozlekedési létesitmények (Ut, jarda, vizelvezetd érok)
nyomvonaldt ugy modositottuk, hogy fak kivagasara lehetbleg ne keriljon sor.

Foldmd

A tervezett burkolat épités miatt és a kapubejarék magassagi helyzetének megtartasa
érdekében tikorvadgds szikséges véltozéd vastagsagban. A foldmunka soran kildonds
gondossaggal kell eljarni a meglévé kozmlvezetékek - gazelosztd vezeték, vizvezeték - felett,
ahol csak el6zetes szakfellgyelet és kézi vezetékfeltards utdn lehet munkat végezni. A
tikorvagast és tomoritést csak ezt kdvetden szabad végezni.
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A foldmivet az e-UT 06. 02. 71 (UT 2-1.222:2007) utiigyi moszaki el6iras

figyelembevételével kell tervezni. A foldmd tomorsége legaldbb 85%, a foldmU felsé 50 cm-es
rétegének tomorsége legaldbb 90% legyen, altalajnak az MSZ 14043-7 szabvany szerinti
laboratériumi tOmorithetéségi vizsgalattal meghatarozott legnagyobb szaraz
térfogatsUrlségéhez viszonyitva.

Az utpalya hossz-szelvény és mintakeresztszelvény szerinti kiépitésének feltdltésre kerllé
szelvényei k6zdtt a toltéanyag lehetdleg kdzepesen kodtdtt talaj legyen.

A Teherbirdsi modulusa az épitéskor maxEz2 talsj= 50 MN/m? legyen.

A toltés tomoritésére nagy gondot kell forditani, mert a kéaros sillyedések a fellleti zaras ellenére
a szerkezeti rétegek 0sszeépitési helyén megnyilhat.

Az altalaj Try=90 % tomoritése utdn 20 cm homokos-kavics véddéréteget majd az Utpélya esetén
20 cm FZKA-t kell beépiteni, és megfeleléen tdméoriteni.

Véddréteg épitése:

A foldm felsé rétegeként a kdvetkezé estekben kell védéréteget épiteni:
fagyvédo réteget kell az e-UT 06. 02. 11 (UT 2-1.222:2007) szerinti vastagsagban tervezni, ha a
foldma talaja fagyérzékeny, vagy fagyveszélyes és a palyaszerkezet a talajt a fagytél nem védi
meg.
javitoréteget kell tervezni az e-UT 06. 02. 11 (UT 2-1.222:2007) szerint, ha a foldmU tervezési
teherbirdsa (a tervezési élettartam alatt bekdvetkezhetd legkedvezétlenebb iddjarasi
koralmeények, illetve talajviztartalmi allapot mellett az E2 = 50 MN/m2) vagy a koérnyezeti,
idéjarasi adottsagok miatt (az adott talajjal és adott helyen) nem teljesithetd.
A f6ldmi véddérétege alatti talaj felszinét ugy kell kialakitani, hogy a kész pélya burkolatlan
felUletérdl fliggdlegesen beszivargd vizek a szemcsés réteg alatti talajba ne juthassanak be.

A tervezett burkolat épitése utédn a jarda és Utszegély melletti sdvoknal padkafeltoltést kell
végezni FZKA zuzalékbdél 20 cm vtg-ban, és min. 0,50 — 0,50 m. szélességben. A padkak tervezett
oldalesése 5,0 %. Amennyiben a tervezett burkolatok meglévd kdzmU szerelvényeket is
érintenek, a tervezett végsé szinthez képest nem megfeleld magassagon elhelyezkedd felszini
szerelvényeket, fedlapokat a tervezett beavatkozassal egy id6ben a megfelelé szintre kell
helyezni.

Szerkezeti rétegek beépitése

Az alépitmény tomorités utdn kerll megépitésre a 20 cm vastag FZKA zuzalék alapréteg. A
szerkezeti réteget tObb hengerjarattal, folyamatos locsolas mellett tomoriteni kell. Az alapréteg
tomoritése utan atlag 30 mm vtg KZ 4/8 zlUzalék &gyazatot kell beépiteni a megfeleld
lejtésviszonyok kialakitasaval. Az agyazatra kell fektetni a megfelelé méretli, vastagsagu
betontérkdveket. Tomoritése gumiburkolatl lapvibrator segitségével. A beton térkd burkolatot
a teljes burkolatszélességben és ivek sadvszélesitéseinek hosszaban (Tervezési szakaszhatar)
meg kell épiteni.

6. Utpélya szerkezet méretezése, tervezése

6.1 A forgalmi terhelési osztaly

A2
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6.2 A tipus palyaszerkezet kivalasztasa:

A tervezett Utpélya beton térkéburkolatl szerkezetek az épittetdvel és lzemeltetével tortént
elézetes megbeszélések értelmében az alabbi rétegrendet épilnek:

Kozlekedd atteriilet palyaszerkezete

- 80 mm beton térkdburkolat

- 30 mm KZ 4/8 finom zUzalék agyazati réteg
- 200 mm FZKA zUzottkd alapréteg

- 200 mm Homokos —Kavics védéréteg

A pdlyaszerkezetek 6s egyéb kiegészité szerkezetek tervezett kialakitdsait lésd a
mintakeresztszelvényeken.

Az adott helyszineken az (j Utburkolat épitéssel érintett terlleteken a jelenleg részben
zUzalékos, és elflvesedett fellletek is taldlhatdak, amelyek jelenleg alkalmatlanok a tervezett
burkolatok épitésére. Mindezek figyelembevételével a felsd zlUzottké és egyéb rétegek
eltdvolitanddak, melyet kovetdéen az U] palyaszerkezeti rétegek megépithetéségéhez sziilkséges
uttikrok alakitandodak ki. A beavatkozdsnak megfelel6é szélességben a péalyaszerkezet helyén az
Uttikrot ezen részeken kikell emelni a jelenlegi talajszinttél szamitott -61 cm vastagsagban. (
Ebben mar a felsd zuzottkdréteg eltdvolitdsa is benne van. )

A tervezéshez kiulon talajmechanikai szakvélemény nem készlilt, a tervezett péalyaszerkezetek
ala, (ajelenleg részben zizalékos, részben elflivesedett feliiletek feltardsa sordn a fellelt talajfajta és a
meglévd szerkezet vastagsdganak figgvényében ) szikség lehet fagyvédd réteg beépitésére,
melynek anyagaként homokos kavicsot irdnyzok eld, 15 cm vastagsagban torténd teritéssel és
tomaoritéssel. A fagyvédé réteg a foldmda része, a palyaszerkezet vastagsdgadba nem szdmithaté
be.

A beton burkoldkovek kapcsolddasi osztalyuk szerint "A” vagy “B” tipusuUak legyenek, fektetési
mintazatuk halszalka vagy futdsoros kotés( legyen.

A gyalogos kozlekedéssel igénybevett burkolatként tervezett térké fellleteknél alkalmazott
betonkovek esetében kilondsen ajanlott a lesarkitas nélkuli, hézagmentesen illeszthetd elemek
alkalmazésa.

A beton térburkolé kovek kulonbdzd hézagképzéssel fektetenddek. A hézagszélességet
altalanos esetben 3-5 mm-re javasolt valasztani. A hézagkitoltd anyag homok legyen. Fugazé
homokként 0-3 mm szemnagysagu, agyag- es iszapmentes mosott homokot kell hasznéalni. A
hézagkitdlté homok szemmegoszldsara vonatkozd eldirasokat az e-UT 06. 03. 42 (UT 2-
3.212:2007) Utligyi mUszaki el6irds tartalmazza és a betonké burkolatok minéségi
kovetelményeit és a beépités technoldgidjat is ezen eldirds szabalyozza.

Az el6ére gyartott beton szegélyeket vagy szegélykdveket min. 10 cm vastagsagu betonalapra
kell helyezni és a szegély kllsé oldaldnak megtamasztasahoz tdmaszbetont kell a szegély
oldaldhoz bedolgozni.

Az alap és megtamasztd beton min. C 16/20 — 16 F1 X0b (H) minéségu legyen.

6.4  Palyaszerkezeti rétegek épitési elbirasai:

A pélyaszerkezetek épitésénél az alabbi szabvanyokat és Utlgyi mUszaki eléirasokat kell
betartani:
Homokos kavics fagyvédd és alapréteg:
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e-UT06.03.51(UT 2-3.206:2007).

Mechanikai stabilizadci6 és hidraulikus kdt alapréteg

e-UT 05.01.12

e-UT 05.01.14

e-UT 05.01.11

e-UT 06.03.32
Utépitési zuzottkdvek és zuzott kavicsok

e-UT 05.01.12 ( UT 2-3.601-1:2008)
Beton burkolatalapok e-UT 06.03.31 ( UT 2-3.201:2006)
Aszfalt burkolati rétegek épitése

e-UT 05.02.11-5 ( UT 2-3.301-1 - 8)
Ké- és mikoéburkolatok épitése e-UT 06.03.41:2006

7. Kbézuti csomébpontok, kapubejarék, Utcsatlakozasok,

A Rékoéczi utcai Utcsatlakozasa jellemzéen belterlleti jelleggel szintbeli Utcsatlakozas, és
kozel merdleges, igy csak lekerekité ivek keriltek alkalmazasra. A tervezett Utburkolat a Rakoéczi
utcai meglévd aszfaltburkolatokhoz csatlakozik a kiépités kezd6é szelvényében. Az
dsszeépitésnél és annak kdrnyezetében aszfalterésité racs alkalmazasa szlkséges.

A tervezés soran a 2103. |. ut ( Radkdczi Ut) Utcsatlakozast az Utburkolat épitéssel, részben
pedig a gyalogos kdzlekedési létesitményekhez csatlakozé jardaépitési munkakkal érintjik az
orszagos kozuti illetve a gyalogos forgalmat.

A kapubehajtdkat a behajtas iranyaban kétoldali slllyesztett szegéllyel terveztik. A szegély
R=1,0 m lekerekité ivvel csatlakozik az Utszegélyhez a padkaszélesség fliggvényében

Az utburkolat kiemelt szegélyes oldalan a bejardk szabvanyos dontott szegéllyel csatlakoznak.

9. Kérnyezetvédelem

Az Uj Utburkolat épitési fejlesztések és ezzel jard atépitésekkel forgalomndveld hatds nem
indukalddik. A varosszerkezeti adottsagbdl, valamint a forgalomszabdlyozasbdl eredden a
legcsekélyebb mértékben sem valészinlsithetd, a forgalom nagysaganak novekedése.
A fentiekbdl arra a kdvetkeztetésre jutunk, hogy itt egyik kdzuti kdzlekedéssel kapcsolatos
koérnyezetvédelmi paraméter

- JarmUmozgdasbdl eredd porszennyezés

- kipufogdgazok okozta légszennyezés

- rezgés és zajterhelés

- vizmin&ség

- természeti kdrnyezet romlasa
értéke sem lesz rosszabb a kiépités utani allapotban, ezért kornyezetvédelmi hatdstanulmanyt
nem készitettlnk.
Az épitések soran felbontott aszfaltot és egyéb épitési hulladékot a 45/2004. (VI1.26.) sz. BM-
KvVM egylttes rendelete, a KPM 262.510/1982 sz. utasitdsdnak megfeleléen kell kezelni.

A fentiek alapjan dsszegzésként rogzithetjik, a kiépités az életminéség ugrasszer( javitasat adja,

az Uj ut mellett a zaj és levegdszennyezés mérséklésével egyltt, valamint a terv szerinti kiépités
kilonleges kornyezetvédelmi eléirdst nem sért.

10. T4j és természetvédelem
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Nincs jelentésége.

A jelenlegi szabadon all6 csaladi hazas 6vezethez illeszkedd burkolat kiépités
belesimul az épitett kdrnyezetbe.

Az utcakép rendezettebbé és biztonsagosabbd és atlathatdbba valik.

11. H6favas elleni védelem és sikossdgmentesités

A tervezett létesitmények helyszinei belterileti szakaszokon talalhatéak, a szokdsos ho
eltakaritdson kivul mas hofuvas elleni védelmi [étesitmény épitése nem szlkséges.

Az Utkezel6 szervezet a téli Utlzemeltetés id6északaban rendszeresen gondoskodik a ho
eltakaritasarél és a sikossdg mentesitésrél. Ugyanezen feladatokat a gyalogjardék esetében az
Onkormanyzati rendeleteknek megfeleléen a lakossag végzi.

12. Vizelvezetés, csatornazas

A tervezett Utburkolatokra lehullé csapadékvizek elvezetését a tervezett burkolatok hossz - és
keresztesése biztositja a terlleten tervezett nyilt vizelvezetd és szikkasztd arokrendszerekbe.
Az Ut tervezett magassagi vonalvezetése, valamint a terepviszonyok dnmagdban mar biztositja
a csapadékvizek valamilyen szint(i lefolyasat.

Kossuth Lajos, Radndti Mikiés utcak:

A tervezési programtdél és a megrendeldvel tortént konzultacidra hivatkozassal a vizelvezetési
tanulmanytervtdl eltéréen figyelemmel a gazdasdgossagra, a meglévd és j6l mikoédd kialakult
allapotra, valamint a terepi adottsadgokra a vizelvezetést nyilt trapézszelvény( szikkasztéarkokkal
oldom meg. Az utcék vizelvezetés szempontjabol mas terlletektdl fliggetlenek.

A tervezett arkok szikkasztd és tarozd funkcidt latnak el. A tarozasra 1,5 x-es Qm-t vizhozamot
vettem figyelembe. Az arkok méretezésének ellendrzd szamitdsa a muiszaki leirds mellékletét
képezi.

Elszikkasztani csak a burkolatrél lefolyd vizeket kell. Az altalaj szikkasztésra alkalmas iszapos
homok és kavicsos homok. Az ingatlan bejaréknal a foldmedr( arkok vonala megszakad, mivel
tarozo funkciét is ellatnak, atereszek nem készllnek. Az Ut tengelyiranyu egyenletes lejtéssel
tervezett, igy nem &ll fenn az a veszély, hogy a csapadékviz az atereszek miatt a mélypontra
dsszefolyik és ott kidnt, kart okoz.

A Radndti Miklés utca Utburkolata is egyoldali lejtéssel készul.

A vizelvezetést 40x40x10 elemes beton folydka vezeti el parhuzamosan a padka kilsé vonalan.
A padkaburkolat gyephézagos betonlap burkolatot kap FZKA alaprétegre és a beton burkold
elemek lyukait NZ 0/4 zuzalékkal toltjik ki. A folydkak a vizet a helyszinrajzon jelllt szikkaszto
tarozo arkokba vezeti.

Az utca jelenlegi mélypontjan korabbi engedélyek alapjan megépult Uzemeld vizelvezetd arok
talalhatd, ami a Bara-patakba vezeti a csapadékvizet.

13. Vasuttal és egyéb palyakkal, vezetékekkel valé keresztezések
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Vasuti palyat és annak védédvezetét nem érinti.

Az (j Utburkolatok meglévd Utburkolatokhoz csatlakoznak. Az egyéb vizi és energia, valamint
hirkozlési kézmlvek keresztezése az érvényben évéd MSZ 7487/2-80 ,Kozml és egyéb
vezetékek elrendezése kozterileten” cim( szabvany szerint.

Az épitésnél az illetékes kdzmU kezeldk nyilatkozataiban el6irtakat maradéktalanul be kell tartani.

14. Erintett kdzm(vek

A tervezési szakaszon, az utcdban a kdvetkezé kdzmUvek taldlhatok:

- elektromos légkabel haldzat kdzvilagitast biztosité lampatestekkel vasbeton oszlopokkal
- tavkozlési légkabel halézat faoszlopokon és foldkabelen

- kisnyomasu géazelosztd vezeték hazi bekotésekkel

- vizvezeték bekotésekkel

- szennyvizcsatorna

A tervezés folyaman az érintett kozmUvekkel az egyeztetéseket elvégeztem. A szikséges
adatokat, helyszinrajzi részleteket beszereztem.
Tébb kdézmilvezeték vizszintes nyomvonala nem nyiltadrkos bemérésen alapul, de ezért ezt a
vonatkoz6 rajzokon feltlintettlk. Magassagi értelemben csak a szennyvizcsatorna, viz
nyomovezeték és a gazvezeték azonosithato teljes bizonyossaggal. A tényleges nyomvonalat a
foldmU épités el6tt az illetékes kdzmUkezelé képviseldjének szakfelliigyelete mellett kézi
foldmunkéval fel kell tarni és jol lathaté modon az épités idétartamara meg kell jeldlni.
Ugyancsak folyamatos szakfellgyelet mellett végezhetd barmely kivaltasi/bevédési munka is!

Valamennyi foldalatti kdzmivezetékre érvényes, hogy a legmegbizhatébb modszerrel
megismert nyomvonaluk 2,0 m sugaru (térbeli) kdrnyezetikben csak kézi foldmunka végezhetd.
A beavatkozas uténi eltakaras elsé 20 cm vastag rétegére a vezeték fajtdjat is azonositd
jelz6szalagot kell fektetni. A foldfeletti kozmUvezetékek keresztezése esetén az uUtpalya feletti
szabad magassag 5,50 m —nél kevesebb nem lehet.
Legkésébb a munkaterillet 4tadas —atvételi eljaras soran fel kell hivni a kdzmkezeldk figyelmét,
- a tavollévoékét is — hogy az 5 éven bellli fejlesztési/tervszeri megel6z6 karbantartési
elképzeléseikhez minimélisan szikséges miszaki megoldast az Gtépités el6tt valésitsak meg,
mert e célbdl az Utpélya a jelzett id6tartamon belll nem bonthat6 fel.

A kozmU-beavatkozds tervezését és elvégzését az illetékes kdzmulkezelénél kell
megrendelni. A kivaltasokra vonatkozoan betartanddk az MSZ 7487-(1-3) elbirasai.

14.1 Vizvezetékek

A tervezési teriilet teljes hosszaban érinti a DMRV. G6ddlI6i Uzemigazgatésag kezelésében 1évé
D 100 viz nyomé gerincvezetékeket.

A kdzmi-nyilvantartasi adatok szerint az Utpalyat keresztez6 szakaszokat a vezeték fektetése
sordn nem helyezték véddécsdbe , ezért fokozott odvatossaggal kell lenni a foldmunkak
végzéseéneél |

A burkolatba vagy padkdba es®é esetleges csapszekrényeket a tervezett palyaszintre kell
atépiteni. Ennek koltségét az utépitésnek kell viselnie.

14.2 Szennyvizvezeték

Utépitések és vizelvezetése Miiszaki. leirdsdoc.



12/18
A nyomvonal teljes hosszdban az DMRV. Go6doll6éi Uzemigazgatdésag kezelésében és

Uzemeltetésében |évé gravitacidos és nyomott rendszer(i szennyvizvezeték talalhaté.

A burkolatba vagy padkaba esé csatornaakna fedlapokat a tervezett palyaszintre kell 4tépiteni.
Az akna elemek megvésése, bontasa csak szakfelligyelet ellendrzése mellett torténhet. Ennek
koltségét az Utépités viseli.

14.3 Gazvezeték
A nyomvonal szakaszan a TIGAZ Zrt. kezelésében és lizemeltetésében l1évé gazvezeték talalhatd.
A vezetékek éaltalaban az Utpéalya ala kerUlnek.
A burkolatba vagy padkédba esé csapszekrényeket a tervezett péalyaszintre kell atépiteni. Ennek
koltségét az Utépités viseli.

14.4 INVITEL ZRT. érdekeltségl halozat
Az INVITEL Zrt halozatéat jelen épités érinti.

14.5 Elektromos vezetékek
A nyomvonal érinti és keresztezi az EMU Zrt. kezelésében lévé 1 KV foldkabeleket.
Az Utpélya ala kerll6 kabelszakaszokat a burkolat szélétél 0,5-0,5 m-re tulnyuléan védéesdbe kell
helyezni. A jardak alatti vezetékek védelmi beavatkozast nem igényelnek. Az 1 kV-os vezetékek
is foldarokban haladnak.
Az Utépités miatt telefonoszlop, elektromos oszlop dthelyezésre jelen esetben nincs szlkség.

Mindezen vezetékeket a helyszinrajz részletesen tartalmazza:

- a gaz és vizvezeték nyomvonalat és bekotési elzard szerelvényét
- az elektromos és tavkdzlési vezetékeket pedig tartéoszlopaival
A burkolat kiépités soran kézmU atépitésre nincs szlkség.

16. Kozvilagitas

A tervezett utca belterileten fekszik, a meglévé belterlleti utcai Utszakasz kozvilagitasi halozata
korabban rendre kiépllt és Uzemel. Tehat a kozvilagitdst valtozatlanul az elektromos
tartboszlopokra helyezett vilagitétestek biztositjak. Ha a megvilagitasi szintje nem felel meg az
A kozvilagitdsi halézat korszer(sitését és esetlegesen hianyzé szakaszok kiépitését az
Onkormaényzat jegyzdje altal j6vahagyott terv alapjan el kell végezni.

16. Uttartozékok

- Nem kerul épitésre.

17. Baleseti adatok

A lakdutcéara kulon baleseti elemzés, illetve adatfelvétel nem tortént.

18. Egyéb létesitmények
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Nem készuUl.

19. |lgénybeveendd idegen terlletek

A tervezett Utburkolat idegen terlletet nem érint.

20. Erintett épliletek és egyéb I&étesitmények

Nem relevans.

21. Epfités alatti és uténi forgalmi rend

21.1 Epités alatti forgalomtechnikai szabalyozas

A tervezett U] utak szilard burkolatdnak kiépitésénél érint kozuti forgalmat, ezért
forgalomkorldtozast ezen teljes utca és Utszakaszok mentén kell tervezni.

A kivitelezési munkak megkezdése el6tt a 3/2001. (1.31.) K6VIM és a 20/1984 (XI1.21.) KM
rendelet el6irdsainak figyelembevételével a kodzutak terlletét érintd munkékhoz ideiglenes
forgalomszabdlyozasi tervet kell késziteni, azt jovahagydsra az Utkezeld szervezetekhez, be kell
nyujtani. (igy tobbek kdzdtt a Magyar Kozut Nonprofit ZRt. Pest Megyei Igazgatésagahoz is ;
1183 Budapest XVIII. Gyomréi ut 93-95.)

Mivel a tervezett nyomvonalak teljes hosszban el nem terelhetd forgalmi utat érint, ezért az utca
félpdlyds lezdrésa szikséges &s munkahelyi épitésszervezéssel el kell érni a forgalom
folyamatos fenntartdsat, és folyamatos kivitelezést.

A tikorvdgads szakaszosan végezhetd, ezt kovetden azonnal a burkolatalapozds — sziikséges,
gy lehetévé vélik a gépkocsi forgalmdnak minimalis idejd korldtozdsa.

A kivitelezés idején az egyéb munkalatok a végszelvényben az Onkormanyzati kezelésben 1évé
UtterUletek gyalogos forgalméat is zavarjak, ezért ezen id&szakban az épités soran a
forgalomkorldtozési tervnek megfeleléen a forgalomterelésrél azon szakaszokon is gondoskodni
kell.

A szUkséges forgalomterelési tervet a technoldgiai |épésekhez igazoddan a Kivitelezének kell
elkésziteni. Az ideiglenes forgalomkorlatozas elemeit az engedélyezett forgalomkorlatozasi terv
alapjan kell kihelyezni. A napk&zbeni munkavégzésnél, amikor az Utburkolaton munkagépek
tartézkodnak, a munkaterlletet jelz66rds forgalomiranyitdssal kell biztositani. Az épités
folyamatos munkavégzéssel torténjen kizarélag nappali idészakban.

Az adott munkanap végén a burkolatra kihelyezett forgalomkorlatozd elemeket a

burkolatszélre kell telepiteni és folyamatos piros vagy borostyansarga villogé fénnyel ellatni Ugy,
hogy azok éjszaka vagy rossz latasi koriimények kozott is legalabb a megallasi 1atétavolsaghbol
észlelhetbéek legyenek.

Az épités alatt a kétiranyu forgalmat minimum félpdlyas forgalomtereléssel fenn kell tartani. Az
elkészitett forgalomterelési tervet Orbottyan — Varos Onkormanyzatéval is jova kell hagyatni !
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A kivitelezés soran a 2103. |. Ut ( Rdkdczi at) burkolatszélénél végzett Utcsatlakozas részben

pedig a gyalogos kozlekedési létesitményekhez csatlakozd jarda épitési munkak zavarhatjak az
orszagos kozuti illetve a gyalogos forgalmat. Az épitések idején a munkagépek az egyik forgalmi
savot elfoglalhatjak. Ilyenkor a véltakozd irdnyd forgalmat jelz66roknek kell biztositani. Egy
forgalmi sav lezardsa esetén legaldbb 2,75 m sdvszélességet kell biztositani a forgalom szdmara.
A munka befejezése illetve ideiglenes szlineteltetése sordn az Utszlkuletet meg kell szintetni.
Amennyiben technoldgiai okok miatt a burkolatszél mellett az 5 cm-nél nagyobb |épcsé marad,
a korlatozo jelzéseket életben kell tartani és a munkaterllet kezdetét és végét ferdén savozott
terel6tablakkal jelezni kell. A munkavégzés utdn megmaradd 5 cm-nél mélyebb Iépcsék esetén
30 km/oras sebességkorlatozast kell fenntartani.

Az Uton végzett munkdk sordn a jelz88rokkel egyltt, a személyeknek szabvanyos kozuti
véddmellényt kell viselnitk. Jelz6rds iranyitas esetén ,Egyéb veszély” jelzdtablat — jelz66rre
utalé kiegészit6 tablaval — kell a munkatertlet mindkét iranyaban elhelyezni.

A munkaterllet forgalommal parhuzamos oldala mentén 20 méterenként elhelyezett savozott
terelétablaval, vagy 10 — 15 méterenként ferdén elhelyezett Utelzaro korlattal jelolendé.

Az Utburkolat és az Utpadka 5 cm —nél nagyobb szintkllonbsége esetén a sebességkorlatozas,
valamint elézési tilalom bevezetésén tul, ha a szintklildnbség az 50 centimétert meghaladja
(példaul tukdr kiemelését kovetben, a palyaszerkezeti rétegek megépitése elétt...) a
munkateriletet 6sszefliggben el kell korlatozni.

A kozuton folyd munkahelyek |étesitése soran, a munkaterlleten, illetve annak kdrnyezetében
kialakitott jelzésrendszerben ellentétes értelmi utasitdsok nem lehetnek, ezért azokat a kdzuti
jelzétablakat (jelzéselemeket) amelyek a kdzuton végzett munkak miatt nem érvényesek vagy a
kialakitandd forgalmi renddel ellentétes értelmulek, el kell tavolitani, vagy le kell takarni. A
letakards céljara csak at nem latszd és a tdblara megfeleléen rogzitett anyagot (pld. fekete félia
vagy szOvet) szabad felhasznalni.

Az esetlegesen alkalmazott elforgatdst csak Ugy szabad végezni, hogy az érintett Utrél (utakrol)
a jelzés képe ne legyen lathato és a tabla kell6 rogzitést nyerjen.

E feltételek teljesilésének hidnyaban az elforgatds nem alkalmazhaté.

A kdzuton mind az allandd, mind pedig a mozgd munkahelyek forgalomterelésére vonatkozéan
megengedett a vonatkozé szabdlyzatban szereplénél egy méretosztallyal kisebb jelzdtablak
alkalmazasa.

Egyéb elbirasok:

- A menetrend szerint kozlekedé autdbuszok és a megklldnbdztetett jelzéseit hasznald jarmivek
forgalma nem zavarhato.

- A kozuti munkahelyek elkorldtozdasahoz, jelzéséhez és elbjelzéséhez csak szabvanyos, ép
felllet( és jelzési képd, tiszta elkorlatozd elemek és jelzdtablak alkalmazhaték.

- I[deiglenes forgalomszabéalyozas céljara csak fényvisszavet6 kivitell jelzétablat, savozott, illetve
nyil alakban savozott tereldtablat szabad alkalmazni.

- Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok esetén az alkalmazott terel6kupoknak és burkolati
jelz6testeknek is fényvisszavetdnek kell lennitk.

- Az elkorlatozd elemeket, jelzétablakat és jelzéseket kihelyezéskor ugy kell rogziteni, hogy a
4/2001. (. 31.) KoVIM rendeletben eldirt erétani és szildrdsagtani kovetelményeknek
megfeleljenek, azok ne csusszanak el, ne déljenek fel és ne forduljanak el.

- Az elkorlatozé eszkdzoket a flggdleges tartéelemeken Ugy kell rogziteni, hogy az alséd szélik
az Uttest sikjahoz viszonyitva nyil alakban savozott tablanal, tereléflzér és jelzészalag esetében
legalabb 0,5 m, Utelzard korlat esetében legalabb 0,7 m magasan legyen.

- Legfeljebb harom jelzétablat (és ugyanennyi kiegészité tablat) szabad egy oszlopon egyutt
elhelyezni.

- A kozuton végzett munkdk miatt elhelyezett kdzuti jelzések a forgalmat csak a szikséges
legkisebb mértékben korlatozhatjak.
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- A munkak megszinésével, ideiglenes szlneteltetésével (éjszaka, napkdzben) vagy térbeni,

illetve id6beni elérehaladasaval — ha a munkaterileten forgalomra veszélyes allapot nem marad
— az ideiglenes kozuti jelzéseket haladéktalanul el kell tavolitani, vagy érvényteleniteni
szikséges.

- A kivitelezést ugy kell szervezni, hogy az a lehetd legrovidebb idejd legyen.

- A jelz86roknek dsszehangoltan jelzétarcsaval, korldtozott 14tasi viszonyok esetén piros fényt
ado ldmpaval kell irdnyitaniuk a forgalmat (az dsszehangolédst akusztikus médon — URH add-vevé
készilékkel- célszerl megoldani). A forgalomiranyitas soran jelzéseiket legkevesebb 10 méterrel
a kozuti munkahely (elkorlatozas kezdete) eldtt kell adniuk. A jelz66roknek a megallasi
latotavolsagbol folyamatosan lathatdaknak kell lennilk.

- A jelz66rdk ruhazatéara vonatkozoan a 20/1984. /X11.21/ KM. szamu .rendelet 10.8.(9) bekezdés
szabalyait be kell tartani. ,10. 8 (9) Az Ut- vagy kdzmUUépitési, fenntartési, kdztisztasagi, mérési,
ellenérzési vagy méas hasonlé munkat végzé vallalat (szerv) kdteles gondoskodni arrél, hogy az
Uton vagy annak kozvetlen kdzelében munkdt végzé dolgozdja felting, narancspiros szinl -
szabvanyos - védémellényt viseljen. Rossz vildgitasi viszonyok kozott a dolgozé koteles
ruhazatan fényvisszaver® anyagokat viselni."”

- A jelz6tarcsara az UT 2-1.159:2002 , Kézi jelz6tarcsa’ utiigyi mlszaki el6irasban foglaltak az
iranyadok.

- Sargavillogéval ellatott munkagépeknek, munkavégzés kozben figyelmezteté jelzéslket
hasznalniuk kell.

- Az Utburkolaton épités kézben semmilyen anyag nem tarolhaté, még atmeneti idészakra sem.

Az épitési munkdk a meglévd, folyopadlyds kialakitasu helykozi és tdvolsdgi autobuszjdratok
megéllohelyének atépitését nem jelentik ezért a munkaveégzések az autobusz megallohelyek
ideiglenes dthelyezéseét nem igénylik. Amennyiben a kivitelezd &ltal tervezett épitések soran a
technoldgiai lépésekhez igazoddan bevezetendd ideiglenes forgalomszabdlyozds a meglévd
autobusz megallohelyeket mégis érintené, arrol a munkavégzes megkezdesét megeldzden az
érintett tomegkéozlekedési viéllalattal a meglévé megadllohelyek ideiglenes dthelyezése
érdekében egyeztetést szlikséges végezni.

Az ideiglenes megdlldhely kialakitdsa sordn a gyalogosok szamara szilard burkolatu
leszallohelyrdl gondoskodni kell és azt a jarddval szildrd burkolatd gyalogut megépitésével 6ssze
kell kotn.

A megéllohely miniméalis hossza 12 méter legyen, az ideiglenes autobusz megallohely
elhelyezéséndl az autobusz megallohelyre torténd bealldsanak biztositdasa érdekében legaldbb
17,0 m hosszusagu szabad helyet sziikséges biztositani.

A balesetveszély elhéaritasa érdekében a munkateridlet LA kbézutakon veégzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzataban, az e-UT 04. 05. 77 (UT 2-1.152:2001.) , A
kozuti Utelzaras, elkorlatozas és forgalomszabalyozas elemei, részletes eldirdsok”, valamint az
e-UT 04. 05. 12 (UT 2-1.119:2010) ,Kdézuton folyd munkak elkorldtozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasanak kézikonyve” cim( Utlgyi mlszaki utasitdsban foglaltak betartasaval
elkorladtozandé, kivildgitando6 és szabalyozandé.

Az Utpalyat igénybe nem vevd kdzmUkivaltasok (0,4 kV-os és tavkozlési haldzati oszlopok

athelyezése, véddécsd meghosszabbitasok, valamint a csapadékviz elvezetd rendszer épitése
alatt az e-UT 04. 05. 12 (UT 2-1.119:2010) , Kézuton folyd munkak elkorlatozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasanak kézikdnyve” cim( Utlgyi miszaki eléirds 4.1.1.1-es szdamu mintaja
szerinti elkorlatozast kell alkalmazni.
A fentiek figyelembe vételével épités el6tt az Ideiglenes forgalomkorlatozéasi tervet a
kivitelez6nek el kell készittetnie, és a kozut kezeldje altal jdvadhagyott Forgalomtechnikai terven
szereplé KRESZ tabldzdsokat kdtelezden el kell végezni. A tablak elhelyezéséért a kivitelezé a
felel8s.
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A munkavégzés idején a munkateriletet piros-fehér palankkal korll keriteni oly médon hogy a

lehatdrolas a kozut tertletébdl max. 0,5 m savot foglalhat el.

A kdzuton dolgozdkat rendszeres oktatasban kell részesiteni, felhivni a figyelmet a kozuton
torténd munkavégzés veszélyeire. Munkajuk soran sarga fényvisszaverd mellényt kell viselnilk.
A kdzuton munkat végzé jarmUlvek sarga villogo jelzést kotelesek hasznalni.

A munkaterllet észlelhetéségét a munkavégzés idején tul is biztositani szlkséges.

A munkavégzés sordn be kell tartani a KRESZ, az Ut-, kdzml és mélyépitésre, emelésre
szallitasra vonatkozé biztonsagi eléirasokat.

A vonatkozé rendeletek értelmében a kozuton illetve kdzelében végzendd munkavégzés soran
a 3/2001.(1.31.) KoViM rendelete szerinti munkahely elkorldtozasokrol gondoskodni kell.

A munkagddrok ideiglenes viztelenitésérél gondoskodni kell, ezzel megakadéalyozva az altalaj
atazasat, roskadast, a foldmuvek, épitmények allékonyasvesztését.

Az épitési engedélyben megjeldlteket irasban értesiteni kell a munkalatok megkezdésérdél. Az
értesitésben meg kell adni a terileten elérhetd felelés miszaki vezetd nevét, telefonszadmat, a
kivitelezd véllalat nevét, cimét telefonszamat.

Ertesiteni kell a kozUtkezel6t . .

Az alkalmazott jelz6tablak fényvisszaverd kivitelliek kell, hogy legyenek, az adott Uton
alkalmazand6 méretnek feleljenek meg.

A munkahelyek elkorladtozasanak kozut felé esd sarokpontjait és a savos terelétablakat éjszaka
és rossz latasi viszonyok esetén piros folytonos illetve sarga villogé fényt ad6 berendezésekkel
meg kell vilagitani. A vilagité berendezések KHVM engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek.

A munkahely elkorlatozasa soran a kozuti kdzlekedés biztonsaga érdekében alkalmazott
Utelzard és forgalomtereld eszkdzok az e-UT 04.05.72 (JT 2-1.119:2010) Utiigyi miszaki
el6irasban, a veszélyt jelzé lampak feleljenek meg az e-UT 04.07.21 (UT 2-.120:2003)utlgyi
mUszaki eldirds kdvetelmeényeinek. A fényjelzd készllékek tervezésére és elhelyezésére
vonatkozoan az e-UT 03.03.37 (UT 2-1.219:2009) Gtiigyi mUszaki eldirdsban foglaltakat kell
betartani.

Az épités soran kiloénds gondot kell forditani a gyalogos kozlekedésre és a koOzvilagitas
meglétére.

Az egyes épitési Utemekben csak a szikséges jelzések lehetnek kinn. Amennyiben azok kinn
létét az épitési folyamat mar nem indokolja azokat haladéktalanul el kell tavolitani, az eredeti
forgalmi rendet vissza kell allitani.

Jelen terv csak a kozut elkorldtozédsanak és a kozuti forgalom épités alatti biztonsagos
lefolydsdnak megtartasara szolgal. Az épités sordn az épitési engedélyben meghatéarozott
feltételeket és vonatkozd szakagi kdvetelményeket, tliz — és baleset-megel6zési eldirdsokat a
kivitelez6 kdteles betartani.

21.2 Uzembe helyezés utani forgalomtechnikai szabélyozas , végleges forgalmi
rend.
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A forgalmirendet a belterlleti szakasznak megfeleléen alakitottam ki. A sziikséges KRESZ tablak
kihelyezésénél figyelemmel voltam az e-UT 04.02.11 (UT 2-1.114:2004) el6irasban rogzitettekre.
A kdzUti jelzétablak telepitésének helye az Altalanos helyszinrajzon szerepel.

A tablak az alabbi méretekben helyezenddk el:

Tilalmi és utasitast ado tablak méret: 600 mm
Veszélyt jelzd tabldk mérete: 750 mm
A KRESZ tablak oszlopainak anyaga: acél, vagy fa

A jelzésképek és szinek az 1/1975.(11.5.) KPM-BM sz. egylttes rendelet, valamint az e-UT
04.02.11 (UT 2-1.114:2004) , e-UT 04.00.12 ( UT 1-1.160:2004), e-UT 04.00.11 (UT 1-
1.123:2001) uttgyi mUszaki el6irdsok szerinti.

A tervezett épitések a jelenlegi, kialakult forgalmi rend kisebb mérték( valtozdsaval fognak jarni,
ennek érdekében a kozleked6k figyelmének felhivasa céljabol a helyszinrajzon abrazoltaknak
megfeleléen;

Az épitési munkak befejezését kdvetden, forgalmi rend valtozasa miatt 3 hdénap idétartamra "egyéb
veszély” jelz6tabla ( KRESZ 94. dbra ), alatta ,forgalmi rend véltozas” kiegészitd tédbla helyezendd el az
érintett kiépult utca kezdd és végszelvényei elétt mindkét iranybdl 50 m — 50 m tavolsagokra. A
helyszinrajzon abrazoltam az Uj forgalmi rend jelzésére kihelyezendd és eltavolitandd, athelyezendd
KRESZ tablakat.

A kozuti jelzétablak alkalmazasa és elhelyezése Ugy torténjen meg, hogy a kozlekeddk sziikséges
és elégséges informacioét kapjanak kozlekedésik kézben. A fliggbleges jelzésképeket a terven
bemutatott helyeken kell elhelyezni.

Mind az ideiglenes forgalomszabdlyozds, mind pedig a tervezett épités kapcsan &t- és
kihelyezendd jelz6téblakat az Utburkolat illetéleg a talaj szintje felett ugy kell elhelyezni, hogy
gyalogos kdzlekedéssel érintett Utvonalak esetében a jelzétablak alsd éle az Utburkolat illetéleg
a talaj szintje felett legaldbb 2,25 méter magassagban legyen.

Olyan helyen ahol gyalogos kozlekedés nincs, a tablak also6 éle legaldbb 1,50 méter
magassagban legyen. A jelz6tablakat nem szabad a forgalom szdmaéra biztositott, szabadon
hagyott kdzuti Grszelvényben elhelyezni.

A tablak ut feldli széle a burkolatszéltél min 0,50 m tavolsagra kell, hogy elhelyezkedjen.

A kihelyezett tablak sikja fliggdleges legyen és az adott Uttengellyel 90 o — os szdget zarjon be.
A kdzuti jelzétablak tartdszerkezeteit szilardan kell rogziteni, a tartéoszlopokat betonalapban kell
elhelyezni és elmozdulés, elfordulés ellen rogziteni.

A tartészerkezetekre szerelt tablakat elfordulas, és elcsuszas ellen biztositani szikséges.

A jelz6tablak méreteit az ,UT 1-1.123:2001 A KozUti jelz6tablak miszaki szabalyzata”

cim@ Utligyi MUszaki El6iras alapjan véalasztottam meg. Ezek a kévetkez6ek:

A jelz6tablaknal alkalmazott mindségek a kdvetkezbek legyenek:

- KRESZ tablak folidja HI nagy fényerejl fényvisszavetd folia kivitelben készuljon
- Tablak alaplemeze horganyzott és porszort acéllemez

- Oszlopok kivitele 76x2 horganyzott acél

22. TGzvédelem

A terv a 28/211. (IX.6.) BM. sz. rendeletben (OTSZ) el6irtak figyelembe vételével készilt A
tervezett l|étesitmény nem tlzveszélyes ,E" osztdlyba sorolhatd, igy tlzrendészeti
vonatkozasban kiuldon intézkedést nem igényel.

A burkolat és a forduldsi sugarak t(izolté gépjarmivek vonuldsara alkalmas.
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A foldalatti tlzcsapokat fold felettivé kell atépiteni. A helyszinrajzi elhelyezését gondosan kell

kivalasztani és végrehajtani.

23. Munkavédelem

A tervet munkavédelmi szempontbdl az 1993. évi XCIII. tdérvény, tovabba az MI-04.906 tartalmi
eléirdsainak  megfeleléen készitettem el. A Kkivitelezés idejére vonatkozé részletes
munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi eldirasokat az idéjarasi és
helyi korGlmények, valamint a kivitelezési felszereltség alapjan a tervdokumentacidban
részletezett tervezdi eléirdasokon és a vonatkozd allami el6irasokon tulmenden esetenként
mindig a felelés mUszaki vezetdnek kell meghatarozni és betartdsukrol gondoskodni.

A terv készitésénél figyelembe vettem és betartottam a targyra vonatkoz6 és az aldbbiakban
felsorolt, a kivitelezés és szerelés biztonsdgat szabdlyozd elbirdsokat, melyek alkalmazéséra
ezuton hivom fel a kivitelez6 felelés miszaki vezetdjének figyelmét:

- Epit6ipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kdvetelményei MSZ-04.900

- Epit6ipari foldmunkak, ducolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kdvetelményei
MSZ-04.901

- Epit6ipari bontasi munkak biztonsagtechnikai kdvetelményei MSZ-04.905

Balesetvédelmi szempontbol kiemelten kell kezelni a munkaterllet elkorlatozasat, éjszakai
jelzéfénnyel vald elldtdsat, és a gyalogos kdzlekedés biztonsdgos fenntartdsat a gyalogos
provizériumnak szakszer(i megépitését.

A munkdaba vett tertleten 1év6 kdzmUvek Uzemeltetditél szakfellgyeletet kell kérni.

Dunaharaszti, 2017. majus 11.
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Bartek Istvén
tervezd
KE-K; VZ-TEL 13-2042
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