Kiegészito Miszaki Leiras

, Orbottyan, Kossuth Lajos, Radnéti M. utcak szilard Utburkolatanak és csapadékviz elvezetésének
épitése Osszevont (Engedélyezési és épitési) tervéhez

A tervezett Uutburkolatokrél lefolyé mértékadé csapadék vizhozamok
meghatdrozdsa a tervezett arkok szikkasztési, tarozdsi paramétereinek
ellen6rzése e-UT 03.07.12 alapjan

Kiindulasi allapot

A tervezett utcdk jelenleg javitott foldutak, jelentdés mennyiségl zuzottké behordasa,
teritése tortént meg.

A terlletre hullo csapadék vizek a meglévé geodéziai viszonyoknak kdszonhetden jelenleg
is kartétel nélkil lefolynak. A terllet talajmechanikai tulajdonsagai kedveznek a
szikkasztasnak is. Iszapos homok, és finom homok a felsé talajtani réteg.

Meértékadoé csapadékok

Belterlleten torténd tervezés sordn, mivel irott Uzemeltetdi elbiras és igény nincs az Ml
10 167-1 el6irdsai az iranyaddak.
Belterlleten az Utpdlyara hullé csapadékbol szarmazé vizmennyiség meghatarozasahoz a
tizperces id6tartamu és kétéves gyakorisagu zdporintenzitas értékét hasznaljuk.
Jelen esetben:

ip =203 I/s ha

A lefolyasi tényez6t a tervezett burkolat és rétegszerkezete hatarozza meg. Jelen
esetben zUzalékalapra és dgyazatra fektetett hézagos beton térkd burkolat készil,
melynek lefolyasi tényezdjét:

o = 0,55
A tervezett utak arkainak, mint befogadoknéal szamitdsba veendd dsszegylilekezési idd —
a biztonsag javara — egyenlének tételezzlk fel az intenzitas idétartamaval. Ez a vizsgalt
szelvényekben a maximalis vizhozamértékeket adja.

t=10

Ha az arkok tarozasra is szolgéalnak, Ugy a mértékadd vizhozam mennyiség 1,5-2 x-esét
kell tudnia tarolni az intenzitas idétartama alatt lehull6 mennyiséhnek:

Vhasznos= (Qmetekads 1/s x 600 s) x 1,5
A mértékado csapadékbol szarmazé vizhozamértékek meghatarozasa
Qmetékads = o X ip X A
Kossuth Lajos utca:

Qmetekads = o X ip x A = 0,565 * 203 * 0,23143 =25,84 I/s
Vhasznos= (Qmetekads I/S x 600 s) x 1,5 = 25,82 * 600*1,5 = 23,255 m3



Az utcdban tervezett szikkasztdarkok 6sszes hossza:

312,2 fm
Nedvesitett keresztmetszet: Fredves = 0,32 m3/fm
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Viervezett = 312,2 * 0,32 = 99*,9 m?3 > Vhasznos= 23,255 m3

Tehé&t az arokrendszer tdrozédsra megfelel

Radnoéti Miklés utca:

Az utcdban a 2. és a 3. sz arkok méretét ellenérizzik, mert az utca tobbi szakaszanak
befogaddja rendben van, a tervezés nem érinti.

A 2. sz arok esetében:
Qmetskads = o X ip x A2 = 0,55 * 203 * 0,03524 =3,93 I/s
Vhasznos= (Qmétékad() |/S x 600 S) X 1,5 = 25,82 *600*1 ,5 = 3,54 m3
Epitendd Uj szikkaszto-tarozéd arok hossza:
Vhasznos / Fredves = 3,54 m3/0,32 = 11 fm > tervezett 37 fm

Tehat a tervezett 2. sz 4rok tdrozadsra megfelel
A 3. sz arok esetében:
Qmetskads = o X ip x A3 = 0,55 * 203 * 0,0346 =3,86 I/s
Vhasznos= (Qme’tékadé [/s x 600 s) x 1,5 = 25,82 *600*1 ,5 = 3,47 m3
Epitend® Uj szikkasztd-tarozod &rok hossza:

Vhasznos / Fredves = 3,47 m3 / 0,32 =10 fm > tervezett 12 fm

Tehat a tervezett 3. sz arok tarozasra megfelel
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