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Szerkezeti rétegrend

R1 Kertiszegély szerkezeti kialakitasa R7.1 Utpadka burkolat szerkezeti kialakitasa
- 5x20x 100 Kerti szegely - 20 cm témoritett FZKA 0/22 mechanikai stabilizacio
- C20/25-XC3-32-S1 betongerendan - Téméritett altalaj
- 10 cm Homokos-kavics agyazaton
. S e Utpadka burkolat szerkezeti kialakitasa
Gyalogjarda szerkezeti kialakitasa R7.2 P
R2 - 8 cm Leier Verde gyepracs zuzalékkal téltve
- 6 cm beton térké ( voros) - 10 cm téméritett FZKA 0/22 mechanikai stabilizacio
- 3 cm KZ 4/8 ztzalékagyazat - Téméritett altalaj
- 15 cm FZKA zuzottkd alapréteg
- 10 cm Homokos-kavics agyazaton
Padkafolyoka szerkezeti kialakita
Az ingatlanok bejarojanal erésitett: R8 adkafo yoka szerkezet alakitasa
- 8 cm beton térké ( antracit) - 40x17/6 Egy betonelemes folydka
- 3 cm KZ 4/8 zuzalékagyazat - C20/25-XC3-32-S1 betongerendan
- 20 cm FZKA zuzottké alapréteg - 20 cm Homokos-kavics agyazaton
- 10 cm Homokos-kavics agyazaton
R9 Sillyesztett szegély szerkezeti kialakitasa
R3 K" szegely szerkezeti kialakitasa - 40x20x15 szabvéanyos slllyesztett szegély
wien 5 - C20/25-XC3-32-S1 betongerendan
- 25x25x15-10 "K " szegély ] ) : A
- C20/25-XC3-32-S1 betongerendan 20 cm Homokos-kavics agyazaton
- min. 15 cm Homokos-kavics agyazaton . » s
9y Burkolt vizelvezet6 arok
R10 szerkezeti kialakitasa
Kiemelt szegély szerkezeti kialakitasa - U 30/40-220 tip kénnyitett arokburkolé betonelem
R4 - 100 mm Folyami homokos-kavics agyazat
- 100x15/12x30 kiemelt szegély - rendezett humuszmentes altalaj
- C20/25-XC3-32-S1 betongerendan
- min. 15 cm Homokos-kavics agyazaton Fedett burkolt vizelvezetd arok
R11 szerkezeti kialakitasa
-170-110 mm 50x200 tip padkafoly6ka betonelem
Mederburkolé lap elh. szerkezeti kialakitasa - 100 mm TB 20/30/30 arokburkol6 betonelem
R5 - 100 mm Folyami homokos-kaw_cs agyazat
- 40x60x10mederburkolé lap - rendezett humuszmentes altalaj
- C20/25-XC3-32-S1 betongerendan Burkol izel 5 arok
- min. 15 cm Homokos-kavics agyazaton urkolt V|_ze.veze’to’ aro
R12 szerkezeti kialakitasa
R6 Utburkolat szerkezeti kialakitasa -TB 40/70/50 tip energiatorés arokburkold betonelem
-8 cm beton térké ( sziirke) - 100 mm Folyami homokos-kavics agyazat
-3 cm KZ 4/8 ztuzalékagyazat - rendezett humuszmentes altalaj
- 20 cm FZKA alapréteg
- 20 cm Homokos-kavics agyazaton Burkolt vizelvezetd arok
R13 szerkezeti kialakitasa
- 1-40/40 tip kdnnyitett arokburkolé betonelem
- 100 mm Folyami homokos-kavics agyazat
- rendezett humuszmentes altalaj
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A tervdokumentacié az Szerz6i jogokrdl sz6lo 1999. évi LXXVI térvény 1.§ (1.) bekezdés k.) pontja szerint szerzéi jogi védelem ala esik.
A tervdokumentacio egészének vagy barmely részének a tervez6 engedélye nélkiili felhasznéalasa jogi kdvetkezményeket von maga utan.
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